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Comune di 
Acqui Terme

TAV 08

Tecnici incaricati:

Arch. Barbara Gandolfo

Dott. For. Fabrizio Masarin

Arch. Roberta Bruno

Dott. Agr. Flavio Pollano

Arch. Rachele Griffa
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Quote - da rilievo (cm)

Quote - progressive (cm)

Distanze - parziali (cm)

Distanze - progressive (cm)

Pendenza dei tratti (gradi)

SEZIONE 02 - STATO DI FATTO
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SEZIONE 02 - RAFFRONTO

Formazione di rilevato per l'ammorsamento dei 
"terrazzamenti" sul versante esistente

Preparazione del versante 
esistente: esecuzione di scotico 
per una profondità di circa 20 cm

Traccia rampa di discesa al Parco

Formazione di rilevato 
per la modellazione 
dei "terrazzamenti"
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Quote - progressive (cm)

Distanze - parziali (cm)

Distanze - progressive (cm)

Pendenza dei tratti (gradi)
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SEZIONE 02 - PROGETTO
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SEZIONE 03 - STATO DI FATTO
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SEZIONE 03 - RAFFRONTO
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SEZIONE 03 - PROGETTO
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SEZIONE 04 - STATO DI FATTO

Quote - da rilievo (cm)

Quote - progressive (cm)
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SEZIONE 04 - RAFFRONTO

Risagomatura del versante esistente
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SEZIONE 04 - PROGETTO
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Staccionata rustica in legname per una
fruizione in piena sicurezza della rampa di

discesa (h.totale = 2 m; h. fuori terra = 1 m)

Rete
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SEZIONE 06 - STATO DI FATTO
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Quote - progressive (cm)
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Pendenza dei tratti (gradi)

SEZIONE 06 - RAFFRONTO

10030

300

100 100 100 100 100 10055 40

130 230 330 385425 525 625 725 825

0 25 50 40 55 80 20 43 50 5010
0 10 35 12
5

26
0

28
0

32
3

37
3

42
385 18
0

14°17° 27° 22° 11° 23° 27° 27°45° 63°

Area di accumulo temporaneo 
naturale delle acque meteoriche 
provenienti dal versante posto a sud 

Scalinata di accesso a Parco 
Savonarola direttamente da 
Corso Bagni. Alzata in 
cortén, pedata in ghiaia 
inserita in appositi elementi 
contenitivi a celle esagonali

"Terrazzamenti" con funzione di 
seduta/area relax e socializzazione

Rampa di accesso a Parco 
Savonarola. Pavimentazione in 
terra stabilizzata, naturale ed 
ecologica. 
Lunghezza singolo tratto 
inclinato 10 m;
Larghezza rampa 1,60 m
Pendenza rampa 8%;
Dimensioni pianerottolo 1,60 X 
1,50 m

Macchie arbustive costituite da 
specie ornamentali. Aumento del 
patrimonio botanico del Parco

Siepe continua composta da n°75 
Cotoneaster franchetii utile a 
mitigare l'impatto (visivo, sonoro 
e inquinante) del traffico 
automobilistico che caratterizza 
Strada Circonvallazione

Quote - da rilievo (cm)

Quote - progressive (cm)

Distanze - parziali (cm)

Distanze - progressive (cm)

SEZIONE 06 - PROGETTO
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STRALCIO DI PLANIMETRIA DI PROGETTO - POSIZIONAMENTO RILIEVO SEZIONI - SCALA 1:100
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO SCALINATA- SCALA 1:5

Cordolo in acciaio "CORTEN"
h = 15 - 20 cm
s = 2 mm

Modulo grigliato con incastro in plastica
per contenimento ghiaia pedate gradini
h = 4 cm
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